Aides pour la compréhension et/ou la réalisation des modèles analogiques 

Aide pour le modèle analogique de fonte des glaces continentales/ fonte de glace de mer (atelier 1)
· Placer de l’eau dans deux récipients équivalents.
· Dans l’un des récipients, verser des glaçons  dans l’eau.  
· Dans l’autre récipient poser un objet lourd et, sur cet objet, le même nombre de glaçons que dans le premier récipient. 
· Marquer au feutre le niveau de l’eau dans chaque récipient après avoir posé les glaçons. 
· Marquer au feutre le niveau de l’eau dans chaque récipient une fois que tous les glaçons ont fondu.
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Schéma du dispositif lors du premier marquage
Source : https://www.fondation-lamap.org/fr/page/28660/ocean-seance-i6-fonte-des-glaces-et-augmentation-du-niveau-des-mers
Adaptation possible pour réaliser cette modélisation dans votre cuisine : un grand saladier transparent en guise de récipient et une tasse retournée en guise d’objet lourd qui portera les glaçons. La coloration n’est pas utile pour l’exploitation des résultats. 
 

Aide pour la compréhension d’un modèle analogique de dilatation thermique de l’eau (atelier 2)
Principe : La formule qui lie les variations de température et le volume de l’eau de mer est :
V(T)=V(T0)[1 + α(T-T0)]
avec :
T0 et T : température au temps initial et au temps actuel
V(T) = Volume de l’eau à la température  T
V(T0) = Volume de l’eau à la température  T0
α  =  le coefficient de dilatation thermique volumique de l’eau 
 
	Schéma du dispositif



	Protocole

· Remplir l’Erlen 100mL d’un volume connu d’eau 
· Entrer le bouchon en force de manière à ce que le niveau de l’eau dans la pipette soit sur une graduation proche du bouchon.
· Lorsque le niveau augmente par dilatation, noter la température à chaque fois que l’eau atteint une graduation.
· Lorsque l’eau atteint la graduation supérieure, calculer le coefficient recherché.

Bien entendu, vous ne pourrez pas mettre en œuvre ce protocole dans votre « cuisine » faute du matériel  approprié. En contrepartie, vous pouvez rechercher la formule qui, à partir de des mesures  (volume initial connu d’eau, variation du volume et variation de température) permettrait de  calculer le coefficient recherché. 





Source :  http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/paleo/variations/niveau-marin/modelisation
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